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Druk terwijl u de relevante knop ingedrukt houdt, een van de hieronder gemarkeerde toetsen of knoppen in om een song te selecteren of een parameter in te stellen.

Voor het selecteren van een song volgt u stap 1 (Boek selecteren) en vervolgens stap 2 (Songnummer selecteren).
Song afspelen
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Quick Play

1 Boek selecteren

Demosongs

2 Songnummer selecteren

50 Classical Music Masterpieces (nummer/song)

Voice-instellingen
Voices
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1 Boek 2 Songnummer
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Voicebevestiging van
huidig tempo
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Stemmen Transponeren
MIDI-

verzendkanaal
MIDI-

ontvangstkanaal
Audio 

loopbackLuidspreker
Volume-

begrenzer
Automatisch 
uitschakelen Diepte van IACBluetooth
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Lokale besturing
KontrolländringProgrammawijziging

Metronoominstellingen
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Duo in- of uitschakelen:

Instellingen voor stemmen Duo-instelling

Koppelen starten:

Bluetooth (audio) koppelen

De stemming verhogen 
(in stappen van ongeveer 0,2 Hz):

De stemming verlagen 
(in stappen van ongeveer 0,2 Hz): Standaardtoonhoogte: 440,0 Hz
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Voicebevestiging van 
huidige systeemversie

NL

De waarde met 1 verhogen:

De waarde met 1 verlagen:

Andere instellingen
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